
EPOXY

TECHNIPLAST 400 NANO
DWUKOMPONENTOWA, WYSOCE PRZEZROCZYSTA, ZAWIERAJĄCA NANO ELEMENTY  

ORAZ STABILIZATOR ŚWIATŁA HALS ŻYWICA EPOKSYDOWA  

O BARDZO WYSOKIM POŁYSKU I ZDOLNOŚCI  

DO SAMOREGENERACJI. 

CHARAKTERYSTYKA:

• Wysoka lepkość
• Doskonała rozlewność bez konieczności 
używania narzędzi rozprowadzających
• Łatwe odpowietrzanie przy użyciu 
TECHNIPLAST MAGIC SPRAY lub gorącego 
powietrza
• Dzięki zawartości NANO elementów 
wysoka odporność na trwałe wgniecenia, 
a powstające zarysowania bardzo łatwo 
usunąć
• Odporność chemiczna i mechaniczna

• Zdolność do samoregeneracji  
(ew. wgniecenia same znikają)
• Bardzo wysoki połysk, łatwo przywracalny 
poprzez polerowanie
• Prawie idealna przezroczystość oraz jeszcze 
wyższa od innych produktów odporność 
na światło oraz promieniowanie UV - dzięki 
zastosowaniu stabilizatora światła HALS, 
blokera promieniowania UV oraz rozjaśniacza 
optycznego
• Łatwa aplikacja
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TECHNIPLAST 400 NANO UMOŻLIWIA WYKONANIE 
POWŁOK I POSADZEK O EKSTREMALNIE WYSOKIM 
POŁYSKU ORAZ BARDZO DUŻEJ ODPORNOŚCI 
NA TRWAŁE WGNIECENIA, A POWSTAŁE 
ZARYSOWANIA BARDZO ŁATWO Z NICH USUNĄĆ. 
Posadzki wykonane w tej technologii wykazują zdolność do 
samoregeneracji, wysoką odporność na światło i promieniowane. 
Są łatwe w utrzymaniu czystości, antypoślizgowe oraz przyjemne 
w użytkowaniu. Idealne rozwiązanie w obiektach, w których 
wymaga się wysokiej estetyki oraz dużej odporności od posadzki. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: 
Proporcje mieszania: 1 : 1 (wagowo)

Gęstość: 1,09 ( kg/dm3 )

Twardość: SHORE D: 73 - 70

Przydatność: 
w temperaturze 10 0C: 40 – 45 min. 
w temperaturze 20 0C: 20 – 25 min.
w temperaturze 30 0C: 10 – 15 min.

ZASTOSOWANIE:

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
• TECHNIPLAST 3D COLOR TR  

transparentne barwniki do żywicy epoksydowej

• TECHNIPLAST 3D COLOR PP  
pasty pigmentowe do żywicy epoksydowej

• TECHNIPLAST 3D COLOR PR  
perłowe barwniki do żywicy epoksydowej

• TECHNIPLAST 3D COLOR EFFECT 
brokatowe i metaliczne barwniki do żywic 
epoksydowych i poliuretanowych

• TECHNIPLAST MAGIC SPRAY 
odpowietrzacz w sprayu

• DO WYKONYWANIA GŁADKICH WYLEWEK ORAZ POSADZEK IMITUJĄCYCH  
NATURALNY MARMUR

• JAKO LAKIER O BARDZO WYSOKIM POŁYSKU DO ZAMYKANIA POSADZEK BETONOWYCH, 
Z KOLOROWYMI PŁATKAMI ORAZ Z KOLOROWYM PIASKIEM

• JAKO WYKOŃCZENIE DREWNA ORAZ MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH

• JAKO WYKOŃCZENIE BLATÓW ORAZ PRAC ARTYSTYCZNYCH

• DO ZALEWANIA POSADZKOWYCH TAPET 3D 
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